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ADAYLARIN DIKKATINE!

. Sinav saat 10.00°'da baslayacaktir. Sinav basladiktan sonra ilk 30 dakika dolmadan disar ¢ikmayiniz.
. Sinav sirasinda soézlik, hesap cetveli veya makinesi, ¢cagri cihazi, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik

iletisim araglarini yaninizda bulundurmayiniz. Bu araglari kullanmaniz ve kopya ¢cekmeye tesebbls etmeniz
halinde sinaviniz gecersiz sayilacaktir.

. Bagvuru sartlarini tasimadiginiz halde sinava girmeniz, kopya ¢cekmeniz, bagka adayin sinav evrakini

kullanmaniz, gecerli kimlik belgenizi ve sinav giris belgenizi ibraz edemediginiz durumlarda sinaviniz
gecersiz sayilacaktir.

Sinavin degerlendiriimesi asamasinda, toplu kopya tespiti halinde sinaviniz gecersiz sayilacaktir.
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CEVAP KAGIDI VE SORU KITAPGCIGI iLE ILGILi ACIKLAMALAR

. Cevap kagidinizdaki bilgilerin dogrulugunu kontrol ediniz ve cevap kagidinizi mirekkepli kalemle imzalayiniz.
. Kitapgik tirtiniizi cevap kagidinizdaki ilgili alana kodlayiniz. Degerlendirme iglemleri cevap kagidindaki

kodlamalara goére yapildigindan, eksik ya da hatali kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktir.

. Cevap kagidi tUzerinde kodlamalarinizi kursun kalemle yapiniz.
. Degistirmek istediginiz bir cevabl, yumusak silgiyle cevap kagidini érselemeden temizce siliniz ve yeni

cevabinizi kodlayiniz.

. Soru kitapg¢iginin sayfalarini kontrol ediniz, baski hatasi var ise degistiriimesini saglayiniz.
. Soru kitapg¢iginizin 6n yizindeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranizi yaziniz.
. Her sorunun bes segeneginden sadece biri dogrudur. Dogru segenegi, cevap kagidinizin ilgili sitununa,

soru numarasini dikkate alarak, yuvarlagin disina tasirmadan kodlayiniz. Soru kitap¢igi lizerinde yapilan
cevaplandirmalar dikkate alinmayacaktir.

8. Yanlis cevaplariniz dikkate alinmadan sadece dogru cevaplariniz lizerinden puanlama yapilacaktir.
9.

Sorulari ve sorulara verdiginiz cevaplari, yaninizda gétiirmek amaciyla kaydetmeyiniz; higbir sekilde disari
¢cikarmayiniz.

10. Sinav bitiminde, soru kitap¢igi ve cevap kagidini salon gorevlilerine teslim ediniz.

BASLAYINIZ DENILMEDEN SORU KIiTAPCIGINI ACMAYINIZ.







MUHENDIS (INSAAT) A

1. Kablolar asagida verilen etkilerden hangisini

tasiyabilirler?

A) Basing B) Kesme
C) Egilme D) Burulma
E) Cekme
A q B
v v v
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Yukaridaki sekilde verilen q diizgiin yayili
yukiiyle yiiklii L uzunlugundaki kirigte olu-
sabilecek en biiyiik moment agagida verilen
formillerden hangisiyle hesaplanir?

A) qL?/12 B) qL?/8
C)qL/2 D) qL2/2

E) 3qL/2

40 k\au KN
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Yukaridaki sekilde verilen kirisin G noktasinda
mafsal bulunduguna gére, C mesnedinin tepki
kuvveti kagtir?

A) 61 kN
C) 74 kN

B) 70 kN
D) 76 kN
E) 80 kN

4.

¥ F =100 kN

uzunluklar em cinsindendir
Pa

Yukaridaki sekilde, A noktasina etkiyen F
kuvvetinin x ekseninde meydana getirece-
gi moment kag kNm olur?

(Sin30°=0,5; Cos30°=0,866; Sin60°= 0,866;
Cos60°= 0,5 olarak aliniz.)

A) + 43 kNm B) + 52 kNm
C) + 75 kNm D) + 104 kNm
E) + 130 kNm

V=50 m/sn sabit hizla ilerleyen bir arag, fren
yapmaya basladiktan 50 m sonra sabit bir
ivme ile yavaslayarak durmaktadir.

Buna gore aracin yavaslama ivmesi kag m/sn? dir?

A) -1 B)-2,5
C)-5 D) -25
E)-50

Celik bir gubuk lizerinde gcekme testi yapilir-
ken gerilme-birim sekil degistirme diyagra-
minda hangi sinir noktasindan sonra kalici
deformasyon baslar?

A) Oranti siniri B) Elastisite siniri
C) Peklesme siniri D) Cekme gerilmesi
E) Kopma gerilmesi

Boyu L olan iki ucu ankastre olarak mes-
netlenmis prizmatik kesitli bir gubukta kritik
burkulma boyu ne kadardir?

A) 0,5L
C)L

B)0,7L
D) 1,5L
E) 2L



MUHENDIS (INSAAT) A

8. Dayanimda 6nemli bir azalma meydana gel-
meden deformasyon yapabilme kapasitesine
ne ad verilir?

A) Rotre
C) Akma

B) Sinme
D) Gevreklik
E) Slneklik

9. Eksenel rijitlikleri sirasiyla k, ve k, olan dogru-
sal elastik iki yay u¢ uca eklenerek kompozit
bir yay elde edilmistir. Kompozit yayin k, ve k,
cinsinden eksenel rijitligini veren ifade asagi-
dakilerin hangisinde dogru olarak verilmistir?

A) (k, +k)/2
C) (k, x k) / (k, +k,)
E)k, +K,

B) (k, + k,) / (k, x k,)
D)k, x k,

10. L boyundaki, el egilme rijitligine sahip, w ya-
yih yukiini tasiyan bir kirisin elastik egrisinin
denklemi gubuk boyunca degisken x koor-
dinatina bagh olarak asagida verilmistir. Bu
kiriste, en biiyiik sehim nerede gergeklesir?
y(x) = %(M — 5Lx® + 3L2x?)

A)L B) 0,5L
C) 0,25L D) 0,75L
E) 0,005L

11. Betonda kullanilacak en biiyiik agrega ¢ap!
icin asagidaki ifadelerden hangisi yanhstir?

A) Agrega capli net beton oértiisiinden biyik
olamaz.

B) Beton barajlarda ¢api 250 mm’ye kadar olan
agrega kullanilabilir.

C) Agrega gapi déseme kalinhdinin 1/3’Gnden
blyik olamaz.

D) Agrega capi iki donati arasindaki net mesafe-
nin 4/3’Ginden blyik olamaz.

E) Agrega capi kalip genisliginin 1/5’'inden biyik
olamaz.

12. TS 500’e gére kiriglerde gdvde donatisi kul-
lanilmasi i¢in kirig gévde yiiksekliginin en az
kag santimetre (cm) olmasi gerekir?

A) 40 B) 50
C) 60 D) 70
E) 80
13. 0

WAV AV .EVIS

Yukardaki sekilde kiriste olugan ¢atlaklarin

tiird nedir?
A) Burulma B) Egilme
C) Egik D) Burkulma
E) Kesme
14.
40 em 45 cm
3§18
. @& @
20 cm

Kesiti yukarida verilen basit donatili betonar-
me kirigte 3 adet 18 mm c¢apinda ¢ekme dona-
tis1 kullanilmigtir. Donatilarin akma dayanimi
400 MPa olduguna gore, kirigin tasiyabilecegi
yaklasik egilme momenti asagidakilerden han-
gisi olabilir? (Mr=Asxfyxjxd, n=3)

A)M_=10 kNm B) M. = 50 tm
C) M, = 80 kNm D) M. =90 kNm
E) M. = 100 kNm

15. Betonarme bir kirigte basing bdlgesindeki bo-
yuna donati miktarinin degistirilmesi, kirigin
asagida verilen 6zelliklerden hangisi lizerinde
daha etkilidir?

A) Egilme momenti kapasitesi
B) Kesme kapasitesi

C) Siineklik orani

D) Egilme rijitligi

E) Pilye donatisi miktari



MUHENDIS (INSAAT) A

16. Kolon-kirig birlesim bdlgesinde enine donati-

17.

18.

19.

da siklastirma yapilmasinin sebebi asagidaki-
lerden hangisinde dogru olarak verilmistir?

A) Zayf kirig, glclu kolon kuralina uyabilmek

B) Kolonda gevrek davranigin olugsmasini engel-
lemek

C) Betonun kaliba kolay yerlesmesini saglamak

D) Kolon donatisinin beton dékerken yerinde
kalmasini saglamak

E) Kolon egilme momenti kapasitesini artirmak

Betonun kaliba yiiksekten dokiilmesi nedeniy-
le meydana gelen iri agrega ile ince agreganin
ayrismasina ne ad verilir?

A) Penetrasyon B) Priz
C) Terleme D) Segregasyon
E) Aderans

2007 Deprem Yonetmeligi’ne gore 1. derece
deprem boélgelerinde yigma binalar zemin kat
dahil en fazla kag¢ kath insa edilebilir?

A)6
C)4

B)5
D) 3
E)2

2007 Deprem Ydénetmeligi’ne gore “Birbirine
dik iki deprem dogrultusunun herhangi biri
icin, herhangi bir katta en biyiik goreli kat
otelemesinin o katta ayni dogrultudaki ortala-
ma goreli kat 6telenmesine oranini ifade eden

Nbi kat sayisinin 1.2’den biiyiik olmasi duru-
mu” olarak tarif edilen diizensizlik tiirii agagi-
dakilerin hangisinde dogru olarak verilmistir?

A) Burulma
B) Zayif kat
C) Yumusak kat
D) Déseme sureksizlikleri
E) Planda ¢ikintilar bulunmasi

20.

21.

22,

23.

Deprem yiiklerinin hesaplanmasinda kullani-
lan “I” kat sayis1 agagidakilerin hangisinde
verilen ifadeye karsilik gelir?

A) Bina 6nem kat sayisi

B) Spektral ivme kat sayisi

C) Deprem yUki azaltma kat sayisi
D) Taslyici sistem davranis kat sayisi
E) Spektrum karakteristik periyodu

Tek kath, kat planlar ve tasidiklan yiikleri

ozdes, kat yukseklikleri farkli iki bina karsi-
lastirildiginda, asagidakilerden hangisi kat
yuksekligi kisa olan bina i¢in sdylenebilir?

A) Yatay rijitligi daha azdir.

B) Yapi periyodu daha kisadir.

C) Yapi frekansi diger bina ile esittir.

D) Ozdes yer hareketi etkisinde yapiya etki eden
ivme degeri ylksekitir.

E) Ozdes yer hareketi etkisinde, daha biylk
yatay kat deplasmani gorulir.

Asagida verilen durumlardan hangisi, bir yapi
icin dinamik analiz yapilmasi gerekliligini
ortaya cikartir?

A) Yapi tasiyici sisteminin hiperstatik olmasi
durumu

B) Yapinin kritik sénimli bir yapi olmasi durumu

C) Yapinin ¢ok yiiksek olmasi durumu

D) Yapinin ¢ok agir olmasi durumu

E) Yapi periyodunun, yik periyodundan buyuk
olmasi durumu

Richter dlgegi, depreme ait agagida verilen
hangi bilginin siniflandiriimasinda kullanilir?

A) Depremin yerylzu Uzerinde meydana getirdigi
can ve mal kaybinin

) Depremde kirilan fayin uzunlugunun

) Depremin derinliginin

) Depremin aletsel blyUkliginin

)

B
C
D
E) Depremin siddetinin



24. Zeminlerde kil tane boyutu asagidakilerin han-

25.

26.

27.

MUHENDIS (INSAAT) A

gisinde dogru olarak verilmistir?

A)<2mm B)=2mm
C) < 0,002 mm D) = 0,002 mm
E)<0,075 mm

Zeminlerde bosluk oraninin tanimi agsagidaki-
lerin hangisinde dogru olarak verilmistir?

A) Bosluk hacminin tane (kati) hacmine oranidir.

B) Bosluk hacminin tim zemin hacmine oranidir.

C) Bosluk hacminin tane birim hacim agirligina
oranidir.

D) Bosluk hacminin zeminin kuru birim hacim
agirligina oranidir.

E) Bosluk hacminin zeminin bosluklarinda bulu-
nan suyun hacmine oranidir.

Asagidaki zemin deneylerinden hangisinin
gerceklestirilmesi igin 6rselenmemis zemin
numunesine ihtiya¢ duyulur?

A) Standart Proctor deneyi
B) Ug Eksenli Basing deneyi
C) Hidrometre deneyi

D) Likit Limit deneyi

E) Pipet deneyi

Killi zeminlerde tagima giicliniin hesaplan-
masi igin gerekli olan baglica zemin paramet-
resi agsagidakilerin hangisinde dogru olarak
verilmistir?

A) Deformasyon modulu
B) Permeabilite kat sayisi
C) Rolatif sikihk

D) Kohezyon

E) Likit limit

28.

29.

30.

31.

I. Kanath kesici (vane) deneyi hem arazide hem
de laboratuvarda uygulanabilen bir deneydir.
Il. CBR deneyi hem arazide hem de laboratu-
varda uygulanabilen bir deneydir.
lll. Kompaksiyon deneyi hem arazide hem de
laboratuvarda uygulanabilen bir deneydir.
IV. SPT deneyi hem arazide hem de laboratu-
varda uygulanabilen bir deneydir.
V. Ug eksenli basing deneyi hem arazide hem de
laboratuvarda uygulanabilen bir deneydir.

Arazide (sahada) ve laboratuvarda uygulanan
zemin deneyleri i¢in yukarida verilen ifadeler-
den hangileri dogrudur?

A)lvell B) I, Il velll
C)lLlveV D) Il, il ve IV
E) I, IVveV

Zeminlerin tagima gicii ile ilgili olarak asagida
verilen bilgilerden hangisi yanhstir?

A) Killi zeminlerin tagima gucu, Terzaghi Tagima
Gucu teorisi kullanilarak hesaplanabilir.

B) Tagima gucunin hesaplanmasinda yeralti su
seviyesi dikkate alinmaz.

C) Tasima gucunin hesaplanmasi igin temel
derinliginin bilinmesi gerekir.

D) Tasima glcinin hesaplanmasi i¢in zeminin
birim hacim agirliginin bilinmesi gerekir.

E) Tasima gucinin hesaplanmasi igin temel
seklinin bilinmesi gerekir.

Toprak zeminde yapilan bir sevin uzun dénem
stabilitesinin (durayliiginin) degerlendirile-
bilmesi i¢in agagidakilerin hangisinde verilen
deneylerin yapilmasi gerekir?

A) Drenaijli — konsolidasyonlu kesme kutusu deneyi

B) Drenajsiz — konsolidasyonsuz kesme kutusu
deneyi

C) Modifiye Proctor deneyi

D) Cift hidrometre deneyi

E) Yas CBR deneyi

Yas agirhgi 166,5 g, cap1 38 mm, yiiksekligi ise
80 mm olan bir zemin numunesinin yas birim
hacim agirhgi kag g/cm? tiir?

A) 1,468
C) 1,835
E) 18,35

B) 1,665
D) 14,68



32.

33.

34.

MUHENDIS (INSAAT) A

°A
Yukaridaki sekilde verilen zemin ortaminda
yeralti su seviyesinin (YASS) altinda bulunan
A noktasindaki efektif gerilme 100 kPa olarak
hesaplanmistir. Yeralti su seviyesinin 2 m
yukselmesi durumunda A noktasindaki efektif
gerilme ne kadar olur? (Suyun birim hacim
agirhigini 10 kN/m3 olarak aliniz.)

A) 80 kPa B) 90 kPa
C) 110 kPa D) 120 kPa
E) 130 kPa
 0.8m
i
c=0
& =30°
y=24 e y = 18 kN/m?
kN/m? © Ka =0,33
o3
)
- 1,4m -

Yukaridaki sekilde verilen istinat duvarinin
donmeye karsi giivenlik kat sayisi kagtir?
(Not: istinat duvarlarina etki eden aktif itki,
P_=1/2 y, H* K, bagintisi ile hesaplanmaktadir.)

A) 1,1 B) 1,2
C)1.5 D) 1,6
E)1,7

Yarigapi r olan yarim daire seklindeki bir ka-
nalin tam dolu akim durumunda iken hidrolik
yarigapi kag olur?

A)r
C)0,5r

B) 2r
D) Ttr
E)27r

35.

36.

[ 1.0 m

!

0.4

1.4m

Betondan imal edilecek olan trapez kesitli kanalin
oOlclileri yukanda verilmistir. Sekilde verilen
oOlclilere gore kanalin islak ¢evresi P=3,55 m’dir.
Kanalin taban egimi her 100 metrede 2 metre al-
calacak sekilde yapilacaktir. Beton i¢cin Manning
purizliiliik kat sayisi, n = 0,013 olarak alindiginda
bu kanaldan akacak suyun debisi ne kadar olur?

. =1
(Not: Kanaldan akan suyun hizi, V=—- (R)*
(s)"? bagintisi ile hesaplanmaktadir.)

A) 6,94 m3/sn
C) 69,4 m3/sn
E) 125 m3¥sn

B) 12,5 m?¥sn
D) 94,8 m3/sn

O = 0

b D, D2 4
|

D.,=20;

Yukarida sekilde verildigi gibi, icinden su aki-
mi gegen bir borunun bir bolgesinde ¢api yu-
musak bir sekilde daralarak yariya diigmekte
ve tekrar yumusak bir sekilde artarak onceki
capina geri gelmektedir. Her tiirlii sirtiinme
kayiplari ihmal edilecek olursa asagidakiler-
den hangisi dogrudur?

A) 2 kesitindeki debi, 1 kesitindeki debinin 2 katidir.

B) 1 kesitindeki hiz, 2 kesitindeki hizin 2 katidir.

C) 1 kesitindeki debi, 2 kesitindeki debinin 2 katidir.

D) 2 kesitindeki hiz, 1 kesitindeki hizdan daha
yuksektir.

E) Hizlar birbirine esittir.



37.

38.

MUHENDIS (INSAAT)

h.=6 cm
h.=4cm

SVl

Yukaridaki sekilde verildigi gibi, i¢i siviyla
dolu bir kabin igine iki farkh gapta cam tiip
daldinimistir. d, caph tiipiin igerisindeki kilcal
yukseklik h, = 6 cm, d, ¢aph tiipun icerisindeki
kilcal yiikseklik ise h, = 4 cm’dir. 1 No.lu tiipiin
i¢c cap1t 2 mm olduguna goére 2 No.lu tiipiin i¢
c¢ap! kag mm’dir?

A)13 B)1,5
C)3 D) 4
E) 12
Hareketli levha — u =2 m/sn
- A
y=5mm u =0,001 N.sn/m?

Sabit dizlem

Yukaridaki sekilde verildigi gibi, yatay ve sabit
bir diizlem iizerinde bulunan 5 mm kalinhgin-
daki sivinin lizerindeki bir levha 2 m/sn hizla
hareket ettiginde arada dogrusal bir hiz dagi-
limi meydana gelmektedir. Levhaya etkiyen

kayma gerilmesi ne kadardir? (t = u%)

A) 4 Nim? B) 40 N/m?
C) 0,4 N/m? D) 0,04 N/m?
E) 0,004 N/m?

A

39 ve 40’inci sorulari agsagidaki sekilde verilen
bilgilere gore cevaplandiriniz.

Bir donati geligine gekme deneyi yapilmig ve
gerilme-birim sekil degistirme grafigi asagidaki
sekilde verilmistir.

G (MPa)
.

ST 1 I

T P a———-

220 --- !
1 '
1 '
1 '
i ]
: 5 :
i i i =S I: D_."'
0,1 10 18 (%)

39. Yukaridaki sekilde verilen geligin sirasiyla
akma, gcekme ve kopma dayanimlari kagtir?

A) 220 MPa, 250 MPa, 340 MPa
B) 220 MPa, 340 MPa, 250 MPa
C) 340 MPa, 250 MPa, 220 MPa
D) 250 MPa, 220 MPa, 340 MPa
E) 340 MPa, 220 MPa, 250 MPa

40. Yukaridaki sekilde verilen geligin elastiste
modiilu kagtir?

A) 220000 MPa B) 2200 MPa
C) 2500 MPa D) 2,2 GPa
E) 25 MPa

41. I Slump (¢okme) deneyi
Il. Los Angeles deneyi
lll. Vebe deneyi
IV. Mikro deval deneyi

Taze betonun islenebilirligi yukarida verilen
deneylerden hangileri ile belirlenir?

A)l, 1Tvelll B) lvelV
C)l,lvelV D) I ve lll
E)LLIL 1l ve IV




42,

43.

44,

MUHENDIS (INSAAT) A

Cimento ile ilgili olarak asagida verilen bilgi-
lerden hangisi yanhstir?

A) Cimento, kil ve dogal kalker taslarinin uygun
oranlarda karistirihp yiksek sicakliklarda
pisirildikten sonra 6gutilmesiyle elde edilen bir
baglayicidir.

B) Cimentonun sertlegsmesini uygun slre gecik-
tirmek igin icerisine en az %5 oraninda ponza
tasi katilr.

C) Cimentonun suyla karistirildiktan sonra yavas
yavas katilasarak taslagsmasi olayina “priz”
denilmektedir.

D) CEM I, CEM II, CEM llI gibi ifadeler ana gi-
mento ¢esitlerini ifade eder.

E) Bugtn kullandigimiz Portland ¢imentosunu
gelistiren ve patentini alan Joseph Aspdin
adinda bir duvarci ustasi olup, gelistirdigi
gimentoya ingiltere’nin Portland adasindaki
taslardan esinlenerek “Portland cimentosu”
adini vermigtir.

Ahsap ile ilgili olarak asagida verilen bilgiler-
den hangisi yanlistir?

A) Liflere dik yondeki basing dayanimi, liflere
paralel yondeki basing dayanimindan daha
yuksektir.

B) Liflere dik yondeki cekme dayanimi, liflere
paralel yondeki gekme dayanimindan daha
yuksektir.

C) Rutubet (nem) miktar arttikga dayanimi duser.

D) Ahsabi dis tesirlere karsl korumak igin uygula-
nan yontemlerden birisi de “emprenye”dir.

E) Ahsap; lifli, homojen ve izotrop bir malzemedir.

Kesin kesifin tanimi agagidakilerin hangisinde
dogru olarak verilmistir?

A) Yapi elemanlarinin mahal listesinin ¢ikartiimasidir.

B) Bir yapiyl meydana getiren biitiin boélimler
gezilerek imalatlarin tamamlanip tamamlan-
madiginin tespit edilmesidir.

C) Butun imalatlar tamamlandiktan sonra yapinin
batan bélimleri gezilerek imalatlarin tamamla-
nip tamamlanmadidinin yerinde tespit edilmesi
ve kalem kalem kayit altina alinmasidir.

D) Uygulamasi yapilmig olan bitiin imalatlarin 6l-
culerek yapinin maliyet bedelinin bulunmasidir.

E) imalatlarinin sirasinin kesin olarak belirlenmesidir.

45,

46.

47.

48.

Projenin toplam siiresini tahmin etmekte kul-
lanilan, faaliyetlerin baslangi¢ ve bitis tarihle-
rini ve surelerini dikkate alarak ag diyagrami
seklinde gosteren, hangi islerin baglamasi igin
hangi iglerin bitiriimesi gerektiginin analizini
yaparak en kritik imalat sirasini bulan yoénte-
me ne ad verilir?

A) CPM
C) GERT

B) PERT
D) Gantt Yontemi
E) Cizgisel Yontem

Bir karayolu giizergahinin etiit ve aplikasyo-
nunda dogru pargalarinin kesigsme noktalarina
ne ad verilir?

A) Baslangi¢ noktasi  B) Kavusma noktasi
C) Tanjant noktasi D) Some noktasi
E) Sifir noktasi

Trafik hacminin tanimi asagidakilerin hangi-
sinde dogru olarak verilmistir?

A) Bir yolun herhangi bir kesitinden birim zaman
icinde her iki ydnde gecen tasitlarin toplam
sayisidir.

B) Bir yolun herhangi bir kesitinden birim zaman
icinde her iki ydbnde gegen agir tasitlarin (kam-
yon, otobs, tir vb.) toplam sayisidir.

C) Bir yolun herhangi bir kesitinden birim zaman
icinde her iki ydonde gecen hafif tasitlarin
(otomobil, jeep, pikap, minibus vb.) toplam
sayisidir.

D) Yayalarin ve tasitlarin yikleri ile beraber, tek
baslarina veya topluca herhangi bir platform
Uzerindeki gidig-gelislerinin sayisidir.

E) Hakim yol ve trafik sartlar altinda bir yolun
verilen bir kesitinden bir saatte gecebilecek
azami tasit sayisidur.

Asagidakilerden hangisi karayolu list yapi-
sinda meydana gelen ¢atlak tiirlerinden birisi
degildir?

A) Timsah sirti catlaklar B) Yorulma catlaklari
C) Yansima ¢atlaklari D) Buzilme catlaklar
E) Yirtilma catlaklari



MUHENDIS (INSAAT)

49. Asagidakilerden hangisi bina tiirii yapilarda
uygulanan tasiyici sistem gesitlerinden birisi
degildir?

A) Cerceveli sistemler

B) Perde duvarli sistemler

C) Bosluklu perde duvarli sistemler
D) Perde duvarli-gergeveli sistemler
E) Hafif bdlme duvarl sistemler

50. Binalarda merdiven terimleriyle ilgili olarak
asagida verilen tariflerden hangisi yanhstir?

A) Belli bir basamak sayisindan sonra ya da kat
yuksekliginin ortasina (yarisina) denk gelecek
sekilde diizenlenen kisa dinlenme dizligine
“sahanlik” denir.

B) Merdivenlerde yukari ve asagi yonde ulagim
saglayabilmek icin ayagin bastigi, yere paralel
elemanlara “basamak” denir.

C) Korkulugun Uzerinde, elle tutunarak rahat bir
inis-¢Ikis saglamak igin basamak ucundan 90
cm yuksekte yapilan, merdiven edimine para-
lel tutunma elemanlarina “harpusta” denir.

D) Ayagin merdiven bosluguna kaymasini
engellemek, merdiven yikandiginda yilkama
suyunun merdiven boslugundan alt kat merdi-
venlerine kontrolsiizce dékulmesini 6nlemek
amaciyla merdivenin her iki tarafinda, basa-
magin Ust ve 6n kismina yerlestirilen eleman-
lara “limonluk” denir.

E) iki basamak arasinda yiikseklik (kot) farki
saglayan dusey elemanlara “riht” denir.

TEST BITTI. o
CEVAPLARINIZI KONTROL EDINiz.
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SINAV SURESINCE UYULACAK KURALLAR

1. Adaylar, sinav kurallarina ve salon goérevlilerinin tiim uyarilarina uymak zorundadirlar. Kurallara
ve uyarilara uymayan adaylarin sinavlari gegersiz sayilacaktir.

2. Sinav basladiktan sonra adaylarin salon goérevlileri ve birbirleri ile konusmalari, kalem, silgi vb. seyleri
istemeleri yasaktir.

3. Adaylar sinav suresince, sinav giris belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nlfus clizdani,
pasaport veya surlcu belgesini) masalarinin tizerinde bulundurmak zorundadirlar.

4. Sinav evraklarini teslim etmeyen, soru kitap¢iklarinin sayfalarindan bir kismini eksik teslim
edenlerin sinavlari gegersiz sayilacaktir.

SALON GOREVLILERINCE SINAV BASLAMADAN ONCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI

e Soracaginiz bir sey var mi? Varsa, simdi sorunuz.
e Sinav basladiktan sonra sorulariniza cevap verilmeyecektir.
e Baslama zilini bekleyiniz.
e Hepinize basarilar dileriz.
(Salon baskani baglama ve bitis saatini tahtaya yazacaktir.)

Bu kitap¢igin her hakki sakhidir. Hangi amagla olursa olsun, kitap¢igin tamaminin veya bir kisminin
Milli Egitim Bakanligi Olgme, Degerlendirme ve Sinav Hizmetleri Genel Miidiirliigiiniin yazil izni
olmadan kopya edilmesi, fotograflarinin ¢ekilmesi, bilgisayar ortamina alinmasi, herhangi bir yolla
c¢ogaltilmasi, yayimlanmasi veya baska bir amagla kullanilmasi yasaktir. Bu yasaga uymayanlar,
dogabilecek cezai sorumlulugu ve kitap¢igin hazirlanmasindaki mali kiilfeti pesinen kabullenmis
sayilir.
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